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ProspektRINGFEDER

Typ 440, Typ 470/471, Typ 480



Zulässiger 
D-Wert

kN

Mehrachs-
anhänger 120

Zentralachs-
anhänger 95

Technische Zeichnung

Zulässige
Stützlast

kg

Zul. Gesamtgewicht
von Zentralachs-

anhängern kg

ABG Befestigungs-
schrauben

13500 F 2198
6

Innensechskant-
schrauben M 16

>25 km/h
1000

<25 km/h
2000

Abstände der 
Befestigungs-

löcher

100 x 110

Bestell-
Nummer

10 990 548

10 996 449Befestigungsplatte 162 x 162,8-Loch

Zugvorrichtung Typ 440 und Befestigungsplatte

Zugöse

Typ Zulässiger 
D-Wert

kN

Zulässige
Stützlast

kg

Ringzugöse
nach VG 74059

Zul. Gesamtgewicht 
des Zentralachsanhängers

kg

Bestell-
Nummer

Zugöse 50
DIN 74053

Form A
120 1000

120

12000 7 990 812

50 mm 
Schwerlast

Zugöse
260 -

-

- 6 991 394

- 7 990 82055 x 65

Schaftabmessung
mm

60 x 70

75 x 80

einschweißbar

einschraubbar

Typ Zulässiger 
D-Wert

kN

Zulässige
Stützlast

kg

Ringzugöse
nach VG 74059

Zul. Gesamtgewicht 
des Zentralachsanhängers

kg

Bestell-
Nummer

Zugöse 50
DIN 74053

Form B
120 1000

120

9500 5 992 885

Zugöse 50
verstärkt 190 1000

1000

- 8 991 928

12000 5 992 96690 für
Zugösenlager

Schaftabmessung
mm

90 für 
Zugösenlager

110 für
Zugösenlager



480/1

Befestigungsplatte 162 x 162,8-Loch 10 996 449

D50-X e1 00-0800

Typ Norm-
größe DIN/

bzw
Klasse

94/20EG

Allg. Bauart-
genehmigung/

EWG-Typ-
genehmigung

D-
Wert

kN

Dc-
Wert

kN

Zul. 
statische
Stützlast

kg

V-Wert

kN

Zul. Gesamt-
gewicht von
Zentralachs-
anhängern

kg

Befesti-
gungs-
schrau-

ben
Güte 10.9

DIN 74053

Bestell-
Nr.

190 125 1000 75 gem. V-Wert M 16 14990683

470 D50-X e1 00-0800 190 125 2500 50 gem. V-Wert M 16 14990683

471

470

D50-C1 e1 00-0633 190 125 1000 50 gem. V-Wert M 16 14990683

Zugvorrichtung Typ 470 und Typ 471 und Befestigungsplatten

Technische Zeichnung

Technische Zeichnung

Typ Norm-
größe

DIN/ bzw
Klasse

94/20EG

Allg. Bauart-
genehmigung/

EWG-Typ-
genehmigung

D-
Wert

kN

Dc-
Wert

kN

Zul. 
statische
Stützlast

V-Wert

kN

Zul. Gesamt-
gewicht von
Zentralachs-
anhängern

kg

Befesti-
gungs-
platte

Bestell-
Nr.

480 - F 2183 260 135 1000 75 25000 165 x 165 9994939

480 - F 2183 260 135 2500 63 20500 165 x 165 9994939

480 D50-X e1 00-0166 260 135 1000 75 gem. V-Wert 165 x 165 9994939

480/1 - F 2183 260 135 1000 75 25000 240 x 165 11999158 

480/1 - F 2183 260 135 2500 63 20500 240 x 165 11999158 

D50-X e1 00-0166 260 135 1000 75 gem. V-Wert 240 x 165 11999158 

Zugvorrichtung Typ 480



DIN 74053
Best.-Nr.

Da/Di

49,5/40
10 995 540

61,2/50
10 996 570

Best.-Nr. 10 996 651
Best.-Nr. 10 996 600

Einschlagdorn für 40er Zugöse
Einschlagdorn für 50er Zugöse

Da/Di

50/40
10 995 477

-
-

Zugösenbuchse

Da/Di Da/Di Da/Di

DIN 74054
Best.-Nr.

48/40
10 995 469

48,5/40
10 995 485

49/40
10 995 558

60,3/50
10 996 597

60,6/50
10 996 589

60,9/50
10 996 520

VE

10

1

D-Wert für Zugfahrzeug und
Drehschemelanhänger

Der errechnete D-Wert 
darf gleich oder kleiner
dem D-Wert der Kupplung sein.

T: Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges in t
R: Gesamtgewicht des

Drehschemelanhängers in t
g: Erdbeschleunigung 9,81 m/s2

Dc-Wert für Zugfahrzeug und
Zentralachsanhänger
(gilt nur im Zusammenhang mit dem V-Wert:)

Der errechnete Dc-Wert 
darf gleich oder kleiner
dem Dc-Wert der Kupplung sein.

T: Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges in t
C: Summe der Achslasten des Zentral-

achsanhängers in t
g: Erdbeschleunigung 9,81 m/s2

V-Wert für den Zentralachsanhänger
(gilt nur im Zusammenhang mit dem Dc-
Wert)

Der errechnete V-Wert 
darf gleich oder kleiner
dem V-Wert der Kupplung sein.

a: Vergleichsbeschleunigung im Kuppelpunkt
in m/s2

a = 1,8 bei Zugfahrzeug mit 
Luft-Hinterachsfederung
a = 2,4 bei Zugfahrzeug mit anderer
Hinterachsfederung

l: theoretische Zugdeichsellänge in m
X: Länge der Ladefläche in m

X2/l2 mindestens 1,0 (für die Rechnung)
C: Summe der Achslasten des Zentralachs-

anhängers in t

D (kN) = g · 
T · R
T + R

Dc (kN) = g · T · C
T + C

V (kN) = a · · CX2

l2

Technische Daten:

RINGFEDER VBG GMBH · Oberschlesienstr. 15 · D-47807 Krefeld · Postfach 130619 · D-47758 Krefeld
Telefon +49 (0) 2151 835-0 · Fax +49 (0) 2151 835-200/207 · http://www.ringfeder.de

e-mail: zentrale@ringfeder.de

Ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 und VDA 6.1


